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          Main COURANTE

modèle Bifils 205

   MAIN COURANTE CLOPLUS   BIFILS 205

- Lisse tube rond de fort diamètre montée sur poteau CLOPLUS 50 avec té d 'assemblage 
    au désign exclusif.

- Garnissage panneau modèle BIFILS à maille verticale de type 205. Fils en acier rond
   soudés et doublés horizontalement pour renfort. Pas d'about de fils haut et bas.

- Système d'assemblage par Bride amortisseur et boulonnerie autocassante inviolable.

Protection anti-corrosion :

Le panneau treillis galvanisé,  le poteau et la lisse aluminium sont plastifiés par poudre 
polyester à haute adhérence.

OPTIONS

- Portail intégré.
- Main courante sans garnissage.
- Plinthe bois, béton ou autre.
- Platine soudée à cheviller.
- Coude d'angle.
-Passage amovible cadenassable. 

PLUS ®

Bride Amortisseur 

Inviolable



 

* Telle que définie dans la norme Garde Corps NFP 01-013.

 hauteur 810 mm ) sous contrôle de l'A.I.N.F. (groupe SOCOTEC). La résistance est traduite par les  
efforts maximum admissibles sur les éléments et appliquée à 1,10 mètre du sol.

Plastification épaisseur mini 80 microns Plastification épaisseur mini 100 microns
Protection Anti-corrosion 1500 heures mini au brouillard salin selon NFX 41 - 002

CLONOR a réalisé ces essais sur des mains courantes installées en situation réelle (scellement massifs béton, panneaux

Résistance à la traction du fil 60 à 70 kg mm2, avec résistance
au cisaillement des soudures supérieure à 50 % de cette valeur.

POTEAU        Té d'assemblage.                                         

Lisse tube rond.
PANNEAU

Alliage d'aluminium à haute limite élastique. Fil acier galvanisé suivant NFA 91131 70 gr ZN / m2.

Fixations

Fils Ø 6/5/6 (6 horizontaux)

Fils Ø 8/6/8 (8 horizontaux)

Option

 sans garnissage

Main courante 

 avec garnissage

Poteau CLOPLUS 50 Lg 1600 (Hors Sol = 1100)
Lisse tube rond Ø60 mm.

Largeur Panneau 2505 mm Entr'axe Poteau 2515 mm                         Plinthe bois, béton ou autre 2500 mm

P     e     r     f     o     r     m     a     n     c     i     e     l

Ø   6/5/6       A = 220 KG

Ø   8/6/8       A  = 500 KG

Ø   6/5/6      D  = 480 KG

Ø   8/6/8      D  = 560 KG

E  = 735 KG

E : Jusqu'à 
décrochement ou rupture 

du système de fixation

B = 500 KG

C  = 560 KG

A : Jusqu'à déformation

résiduelle du panneau *

C : Jusqu'à 
désordre, rupture du 

poteau ou de la 
cloture

Bague en caoutchouc
Boulon sécurité INOX : Ø8mm

avec écrou autocassant

Type amortisseur pour fils 
verticaux Ø5 et 6 mm. 
Préconisée pour les 

applications sportives avec 
bague en caoutchouc absorbant

à la fois les phénomènes de 
dilatation et une part importante 

des vibrations par son effet 
amortisseur.

Gamme PANNEAU

 modèle BIFILS 205

Ø   6/5/6      D  = 328  KG

Ø   8/6/8      D  = 800 KG

Valeurs conformes à celles définies, par la norme NFP 06.001
 relative aux établissements recevant du public (tribunes de stade) et    
par la Commission Centrale des Terrains et des Equipements (CCTE). 

D : Jusqu'à 
décrochement ou 

rupture système de 
fixation

BRIDE AMORTISSEUR

B : Jusqu'à  *
déformation résiduelle

 du poteau


