
       

BARRIERE DE PROTECTION POUR PISCINE

PISCINE    

   QUALITES

           FACILITE DE POSE

- Scellement des poteaux dans le sol ou par platine.
- Orientation des panneaux possible jusqu'à un angle de 90°
   permettant de s'adapter à toutes les formes de piscine.
- Brides amortisseur avec boulonnerie autocassante inviolable.
- Pose dite à l'avancement.

         RESISTANCE AUX INTEMPERIES

- Utilisation de matières nobles et traditionnelles :
   Poteau en aluminium et panneau en acier galvanisé, l'ensemble
   est thermolaqué.
   Boulonnerie en acier inoxydable.

         ESTHETIQUE

- Couleur : Blanc RAL 9010 ou Vert RAL 6005
- Choix d'autres couleurs sur demande.

           SECURITE

- Portillon d'accès sécurisé : condamnation à double action
   et à retour automatique répondant aux usages familial et collectif.
- En option : Serrure électrique.
                         : Ventouses électromagnétiques 

           GARANTIE

- Conformité à la norme.
- Bonne tenue sur le thermolaquage
  et conformité anti-corrosion selon les exigences de la norme NF P90-306.

ROBUSTESSE

& LIGNE  FLUIDE

à lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.
Cette barrière est destinée à limiter l'accès de la piscine à des enfants de moins de cinq ans.

Proposé avec son moyen d'accès

z Conforme à la norme AFNOR NF P90-306
     sur les éléments de protection pour piscines à 
     usage familial ou collectif.  

z Vérifié par l'organisme de contrôle
     SOCOTEC INDUSTRIES  
 

Fiche 

FTPISC/20-E

système

Capuchon 

aluminium moulé

Bride amortisseur

modèle CLORIVE

 modèle  CLORIVE



IMPLANTATION

       ne pas perdre de son efficacité.

      pas permettre un accès à la piscine par leur hauteur (minimum 1,10 m entre points d'appui) ou
      leurs propres ouvertures (portes et fenêtres fermées par un dispositif à l'épreuve des enfants).

z   Il est impératif de changer tout élément (ou ensemble d'éléments) détérioré.

Hauteur

long court

Largeur entr'axe Poteaux 2418 2037 1275 732 1112
Largeurs Panneaux 2400 2019 1257 714 1094
Passage libre (ouvert à 90°)
Vide sous Lisse
Hauteur panneau H.S (hors sol)
Hauteur Poteau sur platine
Longueur Poteau scellement sol 1800

1455
2000

Matière
Protection anti-corrosion conforme aux exigences                                       

de la norme NF P90-306 .

Aluminium thermolaqué par poudre 
polyester à haute adhérence            
épaisseur mini 80 microns

Fil acier galvanisé thermolaqué                  
forte épaisseur.

Standard

z Installer la barrière de protection à un mètre minimum du plan d'eau, sans trop l'éloigner afin de

z   Lorsque la barrière de protection est combinée avec un ou plusieurs murs, ces murs ne doivent
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* Panneau complément portillon : Associé au moyen d'accès, il permet l'obtention d'une largeur identique à un panneau standard.

Substitution 
portillon

CARACTERISTIQUES

PORTILLON BARREAUDEPANNEAU

1310

En mm

1220

Complément portillon *

BARRIERE DE PROTECTION POUR PISCINE

Angle à 90 °
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Portillon d'accès barreaudé
Pour les implantations courbes et angles : 

Cale d'écartement avec boulonnerie 
longueur 60mm.

modèle CLORIVE

Poignée sécurisée
1. Appuyer
2. Tourner


